
Системы перегородок
в офисы и торговые центры

презентация



Индивидуальный

подход к каждому

заказчику

Скорость, качество

гибкость

Четкие условия и

работа на результат

Мы - команда специалистов, которые имеют за 

плечами большой опыт реализации успешных 

проектов по созданию интерьеров в офисах крупных 

компаний, банков, торговых и выставочных центрах, 

аэропортах, государственных и ведомственных 

учреждениях.

Мы будем рады сотрудничать с Вами, чтобы 

воплотить Ваши идеи в жизнь. Руководствуясь 

Вашими пожеланиями и предложениями,

мы приложим все усилия, чтобы Вы остались 

довольны результатом нашего сотрудничества.

О нас

НАДЕЖНО. КАЧЕСТВЕННО. В СРОК
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Стеклянные

Стекло в каркасе и цельностеклянные

Глухие

Из ГКЛ с виниловым покрытием,
ДСП, МДФ

Комбинированные

Сочетание глухих и стеклянных сегментов

Противопожарные

Изготавливаются из огнестойких 
материалов

Трансформируемые

Высокофункциональные перегородки

ПЕРЕГОРОДКИ

Стеклянные 

Стекло в раме и цельностеклянные

Глухие

Ламинированные и шпонированные

Противопожарные

Двери из огнестойких материалов

Рольставни

Ролеты (роллеты), защитные жалюзи

ДВЕРИ ОКЛЕЙКА ПЛЕНКОЙ

Для достижения 

художественного эффекта, 

защиты и управления

прозрачностью стекол, и 

отражающей 

способностью зеркал.

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Остекление стен и 

колонн. Отделка 

шпонированными 

панелями.

ОГРАЖДЕНИЯ

Стеклянные ограждения 

и перила, изготовленные 

из нержавеющей стали 

высокого качества.

Сегодня для управления офисным и торговым 

пространством не обязательно возводить стены.

Эту задачу можно решить с помощью систем 

перегородок, которые мы рады предложить Вам, 

вместе с другими нашими продуктами и услугами.

Возможности современных технологий и материалов 

позволяют сегодня реализовать проекты любой 

сложности, которые смогут удовлетворить 

потребности заказчика, как с эстетической точки 

зрения, так и в вопросах качества.

Услуги

ИЗГОТОВИМ. ДОСТАВИМ. УСТАНОВИМ03



76 мм

толщина
перегородки 

40 мм

ширина
видимой
части
профиля

6 м

макс.
высота

38 дб

звукоизоляция

Стационарные перегородки в алюминиевом каркасе, 

самонесущие, обладающие высоким уровнем 

звукоизоляции.

Перегородки
в алюминиевом
каркасе
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заполняются ГКЛ с виниловым покрытием, шпонированным 

МДФ, ламинированным ДСП, пластиком, металлом и другими 

материалами по выбору заказчика. Данные перегородки 

практически заменяют капитальные стены, и, кроме того, 

часто используются при облицовке стен.

ГЛУХИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

делают пространство открытым и светлым. В них 

используется прозрачное, тонированное, матированное, 

узорчатое и другие виды стекла. Для обеспечения 

безопасности, при больших размерах секций, применяется 

закаленное стекло или противоударные пленки. Есть 

возможность установки межрамных управляемых жалюзи.

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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представляют собой сочетание глухих 

и остекленных частей в любых 

пропорциях. Такие секции позволяют 

защитить нижние части перегородки от 

механических повреждений (уборочные 

машины, ноги, мебель).

КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
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представляет собой безрамную конструкцию, 

с использованием безопасного стекла,

которая позволяет сделать пространство

более легким, открытым и просматриваемым.

Цельно-
стеклянные
перегородки

ПРИМЕНЕНИЕ 
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК

в офисных интерьерах решает 

проблему организации 

индивидуального пространства, 

сохраняя открытость и 

визуальный контакт между 

сотрудниками. Благодаря своим 

характеристикам, 

цельностеклянные перегородки 

незаменимы при формировании 

торговых зон.08



МОНТАЖ
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ
ПЕРЕГОРОДОК

Для крепления стекла к потолку, полу и 

стенам, как правило, используется зажимной 

профиль или фурнитура для точечного 

крепления стекла. Стекло может быть 

прозрачным, тонированным в массе, 

матовым и с рисунком. Стеклянные панели 

могут быть также изогнутыми, стандартной 

или нестандартной кривизны. 
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4,5 м

макс. высота

28 дб

звукоизоляция



От выбора двери во многом зависит 

впечатление от окружающей обстановки в 

целом. И это в полной мере справедливо как 

для частных, так и для интерьеров 

общественных зданий. 

Двери
и рольставни

ДВЕРИ

Мы предлагаем двери в перегородки и 

готовые проемы, на любой вкус. 

Распашные и откатные. Деревянные 

окрашенные, ламинированные и 

шпонированные двери. Стеклянные в 

раме и цельностеклянные. Дверная 

фурнитура (замки, петли, доводчики) 

может быть подобрана индивидуально 

по желанию заказчика.

Наши двери надежны в эксплуатации, 

так как выполнены из качественных 

материалов, имеют элегантный дизайн, 

и гармонично впишутся в любой 

интерьер. Деревянные окрашенные, 

ламинированные и шпонированные 

двери также обладают высоким 

уровнем звукоизоляции.10



РОЛЬСТАВНИ

это надежная и красивая защита для 

офиса, магазина или ресторана.

Изготавливаются рольставни из прочных 

материалов и имеют надежную систему 

управления. Профили для роллетных 

систем могут быть с мягким или твердым 

пенозаполнением, а также 

экструдированными с ребрами жесткости.

Типы управления рольставнями можно 

разделить на две основные группы - это 

механическое управление и управление с 

помощью электропривода.
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Противо-
пожарные
перегородки
и двери

13



В основе противопожарной перегородки 

лежит огнестойкое стекло класса EI-30; 

EI-45; EI-60, а также профиль, который может 

быть изготовлен из нержавеющей стали, либо 

анодированного алюминия со специальным 

противопожарным армированием.

Вся фурнитура сертифицирована и 

соответствует противопожарным 

требованиям.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
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Конструктивно дверь представляет 

собой комбинированный 

алюминиево-стальной каркас с 

огнестойким наполнением. Каркас 

дверной рамы удерживает 

огнестойкое стекло класса EI-30; 

EI-45; EI-60. Дверное полотно 

может быть прикреплено к коробке 

при помощи накладных петель, 

позволяющих регулировать 

полотно в разных плоскостях.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ДВЕРИ 
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конструкции, использующиеся для 

зонирования помещений общего пользования.

Сантехнические
перегородки

В офисных, торговых, промышлен-

ных зданиях часто используется 

такое доступное и одновременно 

функциональное решение, как 

установка легких сантехнических 

перегородок из ламинированного 

ДСП. Такие перегородки прекрас-

но впишутся в любой современный 

интерьер.

К преимуществам сантехнических 

перегородок можно отнести их 

эстетичный дизайн и гигиеничность.16



Сантехнические перегородки 

изготавливаются из алюминиевого 

профиля с заполнением из 

влагостойкого ДСП толщиной 16-25 мм

с двухсторонней облицовкой 

ламинатом. Для производства 

сантехнических перегородок 

применяют плиты ламинированного 

ДСП высокого качества. Алюминиевый 

каркас может быть анодированным, или 

покрыт порошковой краской. Выбор 

цвета ламината по каталогу EGGER. 

Выбор цвета профиля каркаса по 

шкале RAL. Кабины устанавливаются на 

ножках. Дверцы кабин могут быть 

оборудованы врезным замком, 

защелкой или флажковым фиксатором.

МОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ
ПЕРЕГОРОДОК
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Позволяют оперативно менять конфигурацию 

и пропорции внутреннего пространства 

помещений, в зависимости от возникающих 

целей, например, быстро сформировать 

переговорную комнату в конференц-зале.

Трансфор-
мируемые
перегородки

18



ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ 
АКУСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕГОРОДКА 
НА БАЗЕ АЛЮМИНИЕВОГО 
ПРОФИЛЯ

Заполнение панелей перегородки 

может быть выполнено из ДСП, МДФ и 

ГКЛ. Для декорирования панелей 

используют следующие покрытия: 

ламинат, меламин, шпон ценных 

пород дерева, ГКЛ оклеивается 

винилом. Панели трансформируемых 

перегородок, профиль и фурнитура 

могут быть окрашены в любой цвет по 

шкале RAL. В оформлении панелей 

может быть использовано зеркало и 

маркерная доска, что позволяет 

немного расширить их 

функциональные возможности.

Т
Р

А
Н

С
Ф

О
Р

М
И

Р
У

Е
М

Ы
Е

 
П

Е
Р

Е
Г

О
Р

О
Д

К
И

19

85-110 мм

толщина  секций 

550-1250 мм

ширина секций

12 м

макс. высота

37-53 дб

звукоизоляция



ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ 
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ

в первую очередь, могут быть 

интересны для применения в 

торговых и выставочных центрах. 

Такие перегородки не обеспечивают 

высокой звукоизоляции. Есть 

возможность получить более высокий 

уровень звукоизоляции, применяя 

стеклянные панели с рамным 

остеклением.
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Дают возможность для творческого подхода 

при оформлении интерьера. Они обеспечивают 

не только исключительное качество отделки,

но и представляют собой эстетическое и 

привлекательное решение для оформления 

помещения при организации пространства.

Стеновые
панели

21
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ШПОНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ

Сегодня в дизайне помещений активно используются натуральные материалы и их 

имитации. Мы предлагаем как изделия с традиционным шпоном: бук, дуб, ясень, 

клен, орех, вишня и пр., так и шпонированные экзотическими и ценными породами 

древесины: макоре, сапеле, анегри, бубинго, зебрано, палисандр и им подобными.

В сочетании с широким выбором размеров панелей, это позволяет 

заказчику выбрать продукт, соответствующий его требованиям. Наша 

компания также может предложить шпонированные стеновые панели, 

изготовленные по индивидуальным меркам, под заказ.

Панели, чаще всего, крепятся 

на алюминиевый каркас. 

Шпонированные панели 

могут быть обработаны, по 

желанию заказчика, 

противопожарным составом. 

Данный тип панелей 

соответствует требованиям 

пожарной безопасности, 

установленным в НИБ 251-98 

(первая) группа 

огнезащитной эффективности 

Г1, В1, Д2, РП1, Г2. 

16 мм

рекомендуемая толщина  ДСП



С
Т

Е
Н

О
В

Ы
Е

 
П

А
Н

Е
Л

И

23

ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕН,
КОЛОНН И ЛИФТОВЫХ ШАХТ

можно производить обычным закаленным 

стеклом, прозрачным или 

декорированным, и стемалитом.

Стемалит (эмалит) - это не только стекло, 

окрашенное вжигаемой в стеклянную 

поверхность краской, которая 

становится её частью и не снимается 

даже металлическими предметами, но 

еще и термически упрочнённое стекло, 

позволяющее относить его к разряду 

безопасных.

Стекло крепится с помощью фурнитуры 

для точечного крепления.

10-12 мм

рекомендуемая толщина стекла



Ограждения
из стекла
и нержавейки

24



Внешний вид ограждений из стекла – 

это сочетание стиля, современного 

дизайна и эстетики. Ограждения из 

стекла воспринимаются, как что-то 

легкое, невесомое. Благодаря 

прозрачности стекла, в помещении не 

возникает преград для проникновения 

света.  Но, несмотря на кажущуюся 

«воздушность», такие ограждения 

полностью выполняют свое главное 

назначение – обеспечение 

безопасности.

При изготовлении ограждений, мы 

используем только безопасные и 

надежные материалы – триплекс или 

закаленное стекло с защитной пленкой. 

Даже если это произойдет, ограждение 

не потеряет своей защитной функции – 

стекло останется на месте, не 

осыпавшись, за счет использования 

полимерной защитной пленки, 

удерживающей его осколки.

ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТЕКЛА
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Среди материалов, применяемых для 

изготовления перил, выделяется 

нержавеющая сталь. Нержавеющая 

сталь — невероятно прочный и 

долговечный материал, который 

обладает отличными 

эксплуатационными характеристиками. 

Мы используем нержавеющую сталь 

высокого качества, что гарантирует 

долговечность и износостойкость даже 

в самых неблагоприятных условиях. При 

производстве ограждений, перил и 

поручней из нержавейки, сталь либо 

шлифуется, либо полируется, либо 

делается матовой.
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Спасибо.

117208, г. Москва, вн.тер.г. 
муниципальный округ 
Чертаново Северное,
ул. Чертановская, д. 7А

+7 (929) 979-46-98 
info@citiglass.ru

www.citiglass.ru




